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1 Samenvatting

Gebruik zo weinig mogelijk een filter. Als het dan toch moet, neem een Nikon filter met coating.

Veel goedkope filters zijn alleen bedoeld om het objectief te beschermen. Haal ze er af als je gaat
fotograferen.

De beste foto’s maak je zonder filter.

Vanwege het placebo-effect krijgen sommigen een mooiere foto met een filter.

Kwaliteit kost geld.

Koop liever een goede zonnekap, onmisbaar en voldoende bescherming biedend.

Vroeger had je een camera waar een filmpje in ging en een bak vol filters om de film aan te passen aan
de omgeving. Om het beeld warmer of koeler te maken, voor het maken van opnamen met bestaand tl-
of lamp-licht, rood, groen, oranje, geel en of blauwe filters om in zwart-wit foto’s bepaalde kleuren te
veranderen. Door de digitale fotografie is de noodzaak voor deze filters verdwenen. Door de
automatische witbalans past de camera zich aan aan de kleurtemperatuur van de omgeving. Met de
meeste fotobewerkingssoftware kun je dit kleurtemperatuur ook weer wijzigen. Er zijn twee
uitzonderingen van filters die niet nagemaakt kunnen worden door camera of software: een polarisatie
en een ND (grijs) filter.

2 Wikipedia over filters

Wat zegt bijvoorbeeld Wikipedia over filters: http://nl.wikipedia.org/wiki/Filters

“Een filter is een optisch hulpstuk in de
fotografie dat op het objectief van een
(spiegelreflex)camera geschroefd worden
of (ouderwets) in een daartoe bestemde
filterhouder geplaatst worden.
De bedoeling van een filter is
bijvoorbeeld om een hinderlijke
kleurzweem weg te nemen die bij het met
een daglichtfilm bij gloeilamplicht
fotograferen optreedt.
Een van de meest gebruikte filters is het
UV-filter, dat vooral bij fotograferen
boven de 2500 meter hoogte de bij
fotografie zonder UV-filter optredende
hinderlijke blauwzweem corrigeert. Zo'n
filter is een kleine investering, maar kan
een zeer positieve invloed uitoefenen op
de kwaliteit van uw foto's. Bovendien is
een UV-filter kleurneutraal, dat wil
zeggen dat het verder geen effecten
heeft, dus het kan gewoon op het
objectief blijven zitten en zodoende de
(veel duurdere) frontlens van het objectief
tegen krassen beschermen.”

Eigenlijk is met deze tekst niet zoveel mis.
Het klopt uitstekend. Alleen jammer dat er geen jaartal bij staat. Want het gaat over het gebruik van
een filter in de tijd dat er film in de camera zat. Een digitale beeldsensor is vrijwel niet gevoelig voor UV
licht en heeft daarom zo’n UV filter niet nodig. 
Het grootste probleem dat de tekst in Wikipedia veroorzaakt is dat anderen zaken uit het verband gaan
trekken. Want er staat toch: “Zo'n filter is een kleine investering, maar kan een zeer positieve invloed
uitoefenen op de kwaliteit van uw foto's.“ En het andere zinnetje wordt dan weggelaten: boven de 2500
meter hoogte, op plekken waar veel te veel UV licht is. Op een digitale camera, is een UV filter echt
niet nodig en veroorzaakt alleen maar problemen. 
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3 filters in Google

Over filters is veel discussie en zijn veel vragen. Als je met Google gaat zoeken op “filter + fotografie” in
discussie groepen kom je al op pagina 1 de leukste verwachtingen tegen:

“Welke filters zijn nu echt 'noodzakelijk' voor fotografie buiten, spiegelende glazen wanden als
achtergrond, blauwe luchten enz enz als in een folder...... en eventueel binnen ook filters te
gebruiken ter verbetering van deze fijne camera ?”

“Nu las ik in een folder dat je met het filter KR 6 (je hebt ook KR 1,5 en KR 3) dit soort blauwzweem
en UV-onscherpte in de verte kunt verminderen c.q. opheffen. Ook zou je met dit filter beter kunnen
doordringen in zeer lichte nevel. Kortom: het zou *het* filter zijn voor fotografie in de bergen en met
name met zeer veel blauwe lucht en op het midden van de dag.”

“Om mooiere foto's te creëren gebruik ik standaard een UV-filter” 

Vandaar in mijn inleiding al de verwijzing naar het placebo-effect.

Samen gevat is de vraag dus met welk filter verbeter ik mijn foto’s. Dat lijkt vrij logisch, vaak komt er
dan ook nog een andere vraag bij: “nu hoorde ik in de winkel dat dit Practica filter gemaakt wordt in de
fabriek van B+W”. Of te wel, ik zoek een heel goedkoop filter. Onze nationale sport.

Op beide vragen is er dus een simpel antwoord, en dat lijkt sterk op het antwoord dat ik ook op alle
andere vragen geef: kwaliteit kost geld.

4 problemen

Wat is nu het probleem van een filter op je objectief?

Filters hebben lichtbrekende eigenschappen. Een lichtstraal die er recht door heen gaat, zal er weinig
last van hebben. Een lichtstraal die er schuin door heen gaat, zal in het glas iets van richting
veranderen. Een effect dat ook te zien is als je een stok schuin in het water van een sloot zet. Je ziet
door de lichtbreking van het water oppervlak alsof de stok in het water een "knik" heeft. Bij water is er
slechts één contact tussen lucht en oppervlakte van het water. Bij een filter zijn dat er twee. Het licht
komt er aan de voorkant in, gaat door het glas en gaat er dan via de achterkant weer uit. Een knik in
het licht door de voorkant wordt weer terug gezet door de achterkant. Maar intussen is het wel van plek
veranderd, het gevolg is een zachtere opname. 

Eigenlijk is er niet één probleem, maar zijn er meerdere:

Chromatische aberratie  is een optische fout van lenzen en lenssystemen dat ontstaat doordat licht
van verschillende golflengten door een lens niet op dezelfde manier wordt afgebogen.
Wanneer licht door een lens gaat, komt het samen in het brandpunt. Omdat niet elke kleur in hetzelfde
brandpunt samenkomt kunnen niet alle kleuren scherp afgebeeld worden. Op de afbeelding wordt dit
zichtbaar als verkleuring langs scherpe randen. Dit effect is vaak erger aan de randen van het beeld
dan in het centrum doordat de vorm van de afbeelding van een punt daar niet gecentreerd rond dat punt
ligt.
Paars ligt het verst van de kleur waar vaak op scherpgesteld wordt, waardoor het bij paars de fout kan
aangeven.  Chromatische aberratie is dan zichtbaar als paarse randen, waardoor in het Engels vaak de
term “purple fringing” gebruikt wordt.
Het fenomeen kan ook waargenomen worden als licht door een raam valt op een zonnige dag.
Schaduwen van het raamkozijn hebben dikwijls een "paarse rand" of een andere kleur die iets lichter
rond de schaduw ligt.
Chromatische aberratie in een objectief is tegen te gaan door samengestelde lenzen te maken van
lenzen met een tegengestelde chromatische aberratie waarvan de afwijking van de ene die van de
andere tegengaat. Voor de corrigerende lens wordt flintglas met een hoge brekingsindex en een hoge
dispersie (laag getal van Abbe) gebruikt. Een composietlens die de beelden voor twee kleuren
corrigeert heet een achromaat en een die voor meer kleuren corrigeert heet een apochromaat. Een
achromaat corrigeert alleen blauwviolet en geel.
Een filter bestaat slechts uit één lens, en is daarom vrijwel niet te corrigeren voor chromatische
aberratie. 
Er zijn wel apochromatische filters zoals bijvoorbeeld de Nikon voorzetlenzen 3T, 4T, 5T en 6T.

Sferische aberratie  is een fout van enkelvoudige lenzen. Parallelle lichtstralen die op verschillende
afstanden van de optische as binnenvallen, komen niet in hetzelfde brandpunt te samen. Het resultaat is
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dus niet echt scherp. Sferische aberratie is te verminderen door lenzen uit meerdere elementen samen
te stellen. Bij een filter gaat dit dus niet op.
Voor lenzen en spiegels is dit te ondervangen door ze niet bolvormig maar asferisch, bijvoorbeeld
parabolisch, te slijpen. Dit heeft weer het nadeel dat lichtstralen die schuin invallen nog steeds niet in
één brandpunt samenvallen. Deze afwijking wordt coma genoemd.

Verdere optische problemen  bij het gebruik van filters:
Astigmatisme, coma, vignettering, dispersie, diffractie, beeldveldwelving, vertekening, licht verlies,
reflecties en kleurzweem.

Het aantal reflecties  neemt bij gebruik van een filter sterk toe. Bij avond en nachtopnamen met een
lichtsterk objectief krijg je er meerdere vlekken gratis bij. Volgens de wet van Snellius:

R = X. (X-1) / 2

R = aantal reflecties. X = aantal luchtvlakken.

Met een eenvoudig objectief met 12 luchtvlakken, krijgen we de volgende formule:

R = 12. (12-1) / 2 = 66 reflecties. Zet je op dit objectief een filter dan komen er 2 lens/luchtvlakken bij,
of te wel:

R = 14. (14-1) / 2 = 91 reflecties. Dat zijn er dus 25 meer dan met slechts één filter. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Snellius

Mechanische problemen : als een objectief met filter valt, loop je de kans dat het versplinterde glas
van het filter de frontlens van het objectief beschadigd. Als een objectief zonder filter valt is de kans op
beschadiging van de frontlens minder. Een zonnekap voorkomt schade aan de frontlens. 
Ook mijn kleinzoon zit met z’n vingers aan de frontlens. Met een Microdear doekje haal ik de afdrukken
er weer af. 

Enkele links:
http://www.luminous-landscape.com/columns/sm-feb-05.shtml
http://toothwalker.org/optics/filterflare.html

5 filter en objectief

Je koopt een duur objectief en wil deze
beschermen, dan denk je aan een filter.
Ter bescherming is echter de objectief-dop
gedacht. En dan hoor je altijd een
zonnekap te gebruiken. De plastic opsteek
zonnekappen vallen er ook wel eens
spontaan weer af, of breken af als je
ergens tegen aan loopt. Zoek dus een
inschroefbare zachte rubberen zonnekap.
Valt er niet af en kan tegen een stootje.
Ook de metalen schroef zonnekappen zijn
prima. Je hebt een zonnekap altijd nodig. 

Je hebt een duur objectief met een goede
kwaliteit, en daar zet je dan een goedkoop
stukje glas voor. De kwaliteit van het
voorste stukje glas, bepaald dan de
kwaliteit van het gehele objectief. Als je al
een filter koopt, neem dan een goed filter.
De kwaliteit is af te lezen aan de prijs. 
De echt goedkope filters zijn alleen
geschikt om je objectief te beschermen. Je
haalt ze er af als je gaat fotograferen.
De iets duurdere filters zijn heel beperkt te
gebruiken. Liever niet. 
Zelf ben ik heel erg blij dat Nikon ook filters maakt. De Nikon NC (no color) filters. Die hebben allemaal
dezelfde soort multi-coating als de coating die op de NIKKOR objectieven gebruikt wordt. Met dit soort
filters verlies je de minste kwaliteit.

Nikon AF-1 filterhouder
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6 het verschil tussen filters en filters

Omdat de PDF van mindere kwaliteit
is, heb ik de foto ook het www gezet.
Hier de link:

http://i143.photobucket.com/albums/r1
52/NikonCatalogus/diversen/DSCN036
6-E.jpg

Kijk eens naar het verschil in scherpte en contrast
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7 soorten filters

De CCD's in de digitale camera’s zijn vrijwel ongevoelig UV licht. Als je een filter wilt gebruiken om het
objectief te beschermen, kun je gewoon een kleurloos filter (NC = No Color) aan schaffen. Een UV filter
is niet meer nodig. En bij Nikon zijn UV filters dan ook niet meer leverbaar. Heb je nog een UV filter, kun
je gewoon blijven gebruiken, omruilen voor een NC filter is niet nodig. Bedenk wel dat de kwaliteit van
het filter ook de kwaliteit van het gehele objectief bepaald. Heb je een nette AF NIKKOR f2,0 200 mm,
en je zet daar een goedkoop filter op, dan is dat wel erg zonde van zo’n kwaliteitsobjectief. De coating
van de frontlenzen is bij alle merken goed. Als de coating van een filter niet net zo goed is, is dat
jammer voor het objectief. Het eerste stukje glas, is dan de zwakste schakel.

7.1 uv filters

Als je bruin wil worden moet je in de zon liggen. Op het strand heb je wel windschermen van glas, maar
geen glazen vitrines om toch met een beetje zon bruin te worden. Gewoon vensterglas houdt het
meeste UV licht al tegen. Een eenvoudig UV filter heeft er gewoon glas in zitten. 
Een skylight filter is ook een UV filter, met name als er veel UV licht is, hoog in de bergen. Een skylight
maakt het teveel aan blauw in de lucht bij iets warmer. Je herkent ze aan iets roze kleur.

Vroeger bij analoge fotografie was een UV filter noodzakelijk indien je op grote hoogten (bijvoorbeeld
wintersport) dan wel zonnige oorden fotografeerde. Tegenwoordig met digitale camera's is dit filter
compleet overbodig voor bovenstaand doel. De sensoren van de huidige digitale camera zijn gemaakt
op basis van halfgeleider-materialen (zowel de CCD (Charge Coupled Device), als CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor). Doordat deze halfgeleider-materialen vanuit fabriek bij
ontwikkeling/productie belicht worden met UV (om de geïntegreerde schakelingen te etsen), worden ze
naderhand met een (opgedampt) UV-filter in de camera gemonteerd.
Het enige nut wat een UV-filter nog kan betekenen bij een digitale camera is bescherming van de
front-lens op je objectief.

Als echter door onheil van buitenaf het beschermende filter versplinterd, is de schade aan de frontlens
dermate dat deze veelal vervangen moet worden. 

Voor de bescherming van het objectief gebruik je de objectiefdop. En als je aan het werk bent, gebruik
altijd de zonnekap. 

7.2 polarisatie filters

Uit: http://nl.wikipedia.org/wiki/Polarisatiefilter

“Een polarisatiefilter is een filter
dat licht alleen doorlaat als het in
een bepaalde richting
gepolariseerd is.
Heeft men twee polarisatiefilters
die gekruist staan ten opzichte
van elkaar (dwz de ene laat
alleen horizontaal gepolariseerd
licht door en de andere alleen
verticaal gepolariseerd licht) dan
komt er door de combinatie van
filters helemaal geen licht meer
door heen.
Draait men nu het ene filter zodat
het in dezelfde richting is
ingesteld als het andere dan ziet
men weer hetzelfde beeld als
door slechts een filter te zien
was.”

Een polarisatiefilter vermindert reflecties. Alles in de wereld reflecteert licht en kan invloed hebben op
hoe de lichtstralen in de camera komen. Hoe meer reflectie, hoe zachter het beeld. Een polarisatie filter
houdt andere lichten (golven) dan de rechte lijn weg van het beeld. Een polarisatiefilter onderdrukt dus
gereflecteerd licht en verhoogt de kleurverzadiging.

Een polarisatiefilter zal het reflecterende licht van oppervlakten verminderen. Het licht dat weerkaatst
wordt door glas, water (druppels), verf, vernis, lakken, plastics, groen van bladeren en gras, bladeren
van bloemen, hout en de meeste transparante materialen is al gedeeltelijk gepolariseerd. Meestal in de

Afbeelding van Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Polarizer 
A wire-grid polarizer converts an unpolarized beam into one with a

single linear polarization.
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verkeerde richting. En dat is er juist goed aan, want op die manier versterkt het de werking van de
polarisatiefilter. Om de reflecties van deze materialen te verminderen, levert de polarisatiefilter
uitstekend werk: het gras zal groener zijn en de kleuren van bloemen intenser, je kunt door het
spiegelend oppervlak van water kijken, de dauwdruppels zullen minder storen zodat het groene grasveld
groener zal zijn. 

Een polarisatiefilter heeft de beste werking als het onder een hoek die ligt tussen de 30° en de 40°
(graden) ten opzicht van het onderwerp waarvan je de reflectie wilt verminderen. 
Bijvoorbeeld: Bij een opname van een winkel met winkelruit bemerk je storende reflecties in de
winkelruit. He polarisatiefilter zal het meeste effect hebben als de hoek van het refelcterende
onderwerp en de hoek van de winkelruit naar je camera gelijk is. 

Elk materiaal heeft z’n eigen maximum polarisatiehoek: bij de meeste materialen ligt die tussen de 30°
en de 40°, wat een gemiddelde van 35° geeft. Bij gl as is dit 32° en bij water 37°. Dat kun je best
onthouden, want deze twee komen het meest voor in situaties waarin je de reflectie wil tegenhouden.
Metaal: Onbewerkte metalen oppervlakken polariseren het licht (bijna) niet. De reflecties worden overal
in het rond gestrooid als het ware. Dit is ook het geval bij bijvoorbeeld spiegels, want die hebben een
metalen spiegelend oppervlak op de achterkant van het
glas. 

Het filter past met schroefdraad op het objectief. Het
filter zit zelf in een losse houder en kan dus gedraaid
worden. In de zoeker kun je zien wat er gebeurt door
het filter rond te draaien.

Een polarisatiefilter wordt ook gebruikt voor
landschapsfotografie. Het “hemellicht” in een landschap
is ook gepolariseerd licht, omdat het de reflectie is van
het zonlicht op vocht en allerlei stof in de lucht. De
sterkte van deze polarisatie is afhankelijk van de stand
van de zon. Wanneer de hoek van de zon t.o.v. de as
van je camera 90° is, geeft dit het maximale
polarisatie-effect. Dit wil niet zeggen dat de zon 90°
links of rechts van jouw kijkrichting moet staan. De zon
kan evengoed pal boven je hoofd staan (op de evenaar
bijvoorbeeld). Als je maar bij die hoek van 90° kom t.
Het gepolariseerde licht bij nevelig weer, smog
enzovoort zal weg gefilterd worden en een diepblauwe
lucht blijft over.
Een polarisatiefilter het mooist met de meest zuivere blauwe lucht. Let wel op dat je met een
polarisatiefilter niet door wolken kan kijken. Als er helemaal geen blauwe lucht te zien is door een dik
wolkendek, zal je wel meer structuur in de wolken zien, maar geen blauwe lucht.

Het donkerder worden van de blauwe lucht is ook op een andere manier te bereiken. Hoe meer je het
objectief naar boven draait, des te donkerder wordt de lucht. In Nederland bevat de lucht veel
stofdeeltjes, en die weerkaatsen het licht als zijnde wit. Door nu meer omhoog te fotograferen komt er
minder atmosfeer op je beeld. En daardoor dus ook minder wit en meer blauw. Ga eens naar een plek
met minder stof in de lucht. Antarctica of Utah. Dat soort blauw komt hier niet voor.

Wanneer normaal licht door een polarisatiefilter heen gaat, wordt het gepolariseerd. Na het polarisatie
filter trilt al het licht op dezelfde manier. Licht dat door niet metalen oppervlakken wordt gereflecteerd
kan in een bepaalde mate gepolariseerd worden. Door het polarisatie filter in de juiste stand te zetten,
wordt dit licht tegen gehouden. Het gevolg is dat alleen het ongepolariseerde licht wordt doorgelaten.

Niet alle materialen polariseren het licht. Maak je een foto van zilveren of verchroomde onderwerpen,
dan help een polarisatiefilter niet tegen ongewenste reflecties.

En als je nu een auto wilt fotograferen. Neem een studio, waar de auto in past. Zet een Tiffen pola filter
voor de licht bronnen. Gebruik ook een circulair polarisatie filter op het objectief en je reflectie probleem
is opgelost. 

Het polarisatie filter bestaat uit twee delen, een ring die je op het objectief schroeft en een houder met
het polarisatie filter dat je kunt draaien. 

Wikipedia: 2 liniare polarisatie filters
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Draaien is noodzakelijk omdat de werking van het polarisatie filter afhangt van de stand van de zon en
de hoek ten opzichte van het licht. Draai aan het polarisatie filter net zo lang totdat het beeld in de
zoeker op zijn donkerst is. Dan is de werking van het
polarisatie filter optimaal. 

Nikon heeft veel opsteek zonnekappen bij de
objectieven. Ook bij gebruik van een polarisatiefilter is
een zonnekap onontbeerlijk. Maar met je vingers in een
opsteek zonnekap om aan het filter te kunnen draaien,
gaat niet handig. Gebruik daarom een zonnekap met
dezelfde schroefdraad als het filter en dan draait de
zonnekap mee met het filter. 

Polarisatie filters worden met name gebruikt om
ongewenste licht reflecties van sommige gepolijste
oppervlakten en water, weg te nemen. Een licht
reflectie van glanzende metaal oppervlakten zoals
bijvoorbeeld zilver kan niet worden weg genomen door
een polarisatie filter, omdat dat licht in alle richtingen
gereflecteerd wordt. Alleen licht dat in één richting
wordt gereflecteerd kan door een polarisatie filter
worden weg genomen. De sterkste werking van een polarisatie filter is ongeveer onder een hoek van
45 graden van een spiegelend oppervlak.

Enkele jaren geleden kwam Nikon met een nieuwe serie circulaire polarisatie filters op de markt. Deze
C-PL II filters zijn even groot dan de diameter van de frontring van het objectief.  De oude C-PL filters
waren veel groter dan de diameter van de frontring. Het oude C-PL filter voor een 52 millimeter
objectief is 60 millimeter groot. Een 62 millimeter C-PL is 73 millimeter groot. Een 72 millimeter C-PL is
86 millimeter groot. Daardoor heeft u bij gebruik van de oude C-PL filters vanaf 18 millimeter
objectieven (FX) geen donkere hoeken. 
Die oude filters waren heel goed, maar ze hadden één probleem, ze waren duur. Logisch je krijgt bijna
2 keer meer glas dan je nodig hebt. Die grote filters verkochten dus amper en op een DX objectief heeft
zo’n groot filter ook geen zin meer. 

Een Link van Nikon:
http://nikoneurope-nl.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_nl.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=21679
&p_created=1181745446&p_sid=vPgaID8j&p_accessibility=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0
X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9NCZwX3Byb2RzPTAmcF9jYXRzPTI0MSZwX3B2PSZw
X2N2PTEuMjQxJnBfcGFnZT0xJnBfc2VhcmNoX3RleHQ9Y2lyY3VsYWly&p_li=&p_topview=1

De oude CP filters hadden ook nog een nadeel, er past geen gewone zonnekap meer op. Je moet er
een speciaal voor dat filter gemaakte zonnekap bij kopen. De nieuwe CPL-II filters houden dezelfde
maat, gebruik je een zonnekap met schroefdraad, dan kun je die blijven gebruiken. Gebruik je een
objectief deksel, dezelfde past er gewoon op. Dat is bij andere merken wel anders. 
De CPL-II is ook redelijk “slim”. Daar bedoeld men gewoon dun mee. Met een dun filter heb je geen last
van vignettering, omdat de rand van het filter in de hoeken van de opname in beeld komt. Als je
bijvoorbeeld een AF-S DX 17-55 f/2,8 G ED op 17 mm gebruikt, zie je geen vignettering. Dat is bij
andere slimme merken wel eens anders. 

Het Nikon verhaal over de grote en kleine polafilters:
http://nikoneurope-nl.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/21653

Prijskaartje
En polarisatie filter is duur. De Belgische (april 2011) adviesprijs voor een 52 mm circulair polarisatie
filter is €143,57. Een 58 mm circulair polarisatie filter gaat €176,94. De 62 mm kost €210,33, de 67
mm kost €239,28,  de 72 mm kost €254,85 en de 77 mm gaat €277,10. Dit zijn allemaal de C-PL II
filters. 

In de Nederlandse winkel gelden andere prijzen, daar gaat een 52 mm C-PL II vanaf  €71,=.  Een B&W
in de zelfde maat gaat ongeveer 10 euro goedkoper. Er zijn nog goedkopere merken: Hama, Tiffen,
Kenko, Heliopan, Toyo en vele anderen. B&W heeft ook duurdere Kasemann filters. Hierbij is het
polarisatie filter geklemd tussen twee glazen filters. Mijn indruk is dat ook Nikon van dit soort gebruikt
maakt. Deze Kasemann filters zijn ongevoeliger voor vocht en voor krassen.

Als je nu meerdere objectieven hebt met verschillende filter maten, koop dan een filter voor de grootste
maat. Met een verloop ring (Cokin, nog geen tientje) past je grotere filter dan ook op kleinere
objectieven. Als je op het filter weer een schroefdraad zonnekap zet, dan kun het filter draaien door aan

73 mm glas voor een 62 mm filter, geen
vignettering
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de zonnekap te draaien. Mits het dan om een polarisatiefilter gaat.

Nadelen: 

Groothoek. Vaak wordt afgeraden een polarisatie filter te gebruiken met een groothoeklens. Door de
grote hoek is de blauwe lucht niet meer egaal blauw. De werking van een polafilter is afhankelijk van de
hoek van het licht met de zon. Een groothoeklens heeft een grote hoek en zal bij bijvoorbeeld een
onbewolkte lucht een groot gedeelte van de lucht opnemen. De hoek van het licht ten opzichte van de
zond zal dus varieren en dan zie je dus delen die minder gepolariseerd licht bevatten en delen die meer
gepolariseerd licht bevatten. Meer gepolariseerd licht in de ene hoek wordt dan met een polafilter
donkerder weergegeven als minder gepolariseerd licht in een andere hoek. Dus je krijgt een nogal sterk
verloop in de donkerte van je
blauwe hemel.

Vignettering. Een ander nadeel
voor een groothoek objectief is
dat een polarisatie filter, door zijn
2 ringen, dikker is. Daardoor heb
je kans op donkere hoeken,
doordat het filter zichtbaar wordt.
Sommige merken geven aan dat
ze dunnere filters produceren.
Ook dat is geen garantie tegen
donkere hoeken. Let hier bij
aanschaf dan ook even op. (Dit
lukt niet in een internet winkel)

Bedenk dat een polarisatie filters
in principe alleen in combinatie
met een spiegelreflexcamera
gebruikt kan worden. Anders kun
je het polarisatie filter niet
instellen.

In een test in het Duitse blad FotoMagazine (1998) kwamen de Nikon polarisatie filters als beste uit de
test. Er was geen concurrent die bij de Nikon kwaliteit in de buurt kwam. 

De Slim versie van Nikon zelf, is veelal niet duurder dan een ander, en je kan er je afsluitdeksel nog
opzetten, wat bij vele andere niet kan. Zoek dus naar een Nikon circular polar II.

7.3 circulair of lineare polarisatie

Er zijn twee soorten polarisatie filters. Er zijn lineaire en circulaire filters. Tot het midden van de jaren 80
waren er alleen lineaire polarisatie filters. 
De lineaire polarisators zijn efficiënter en minder
duur dan de circulaire. Je hebt echter een
circulair filter nodig bij elke camera met een
door-de-lens metend licht systeem, of autofocus
heeft.

Vanaf 1986 heeft Nikon een andere lichtmeting in
de camera’s gestopt. Men kon toen al licht meten
middels spot-, centrum- of de meervelden
meting. De verbetering was dat men een klein
polarisatie filtertje voor de licht-meet-cel in de
camera plaatste. Daardoor zag de licht-meet-cel
de schitterlichtjes in een opname niet, en werd
het licht van schitterlichtjes niet mee genomen in
de belichting. Het voordeel was dat veel
opnamen beter belicht werden en dat
schitterlichtjes op een afdruk weer als schitterlichtjes te voorschijn kwamen. 
Nu was dat polarisatie filter al bijzonder, maar er was nog wat: middels een kleine motor kon het
polarisatie filter worden weggedraaid als de flits gebruikt werd. Als je flitst krijg je vaak veel
gereflecteerd flits licht terug. Als het polarisatie filter voor de lichtmeter in de camera blijft zitten, dan
worden veel van die reflecties niet meegenomen in de lichtmeting. Het is dus beter om bij flitslicht het
polarisatie filter weg te nemen. Daar zorgde dus dat motortje voor. 
Omdat er in de camera een lineair polarisatie filter aanwezig is, mag je niet nog eenzelfde filter op je

Van:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/phyopt/polclas.html#c1
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objectief schroeven. Kijk eens door twee gewone polarisatie filters, en draai een van de twee eens
rond. Je ziet het licht vrijwel geheel uitdoven. Als je een lineair polarisatie filter op je objectief zet, dan
zie je dat uitdoof-effect niet terug in de zoeker, maar de lichtmeter ziet het wel, en zal er veelal
compleet naast zitten. Vandaar dat je op alle Nikon camera’s vanaf 1986 geen lineaire polarisatie filters
mag gebruiken, doch slechts circulaire polarisatie filters. 

Recent (Zie draadje http://www.nikon-club-nederland.nl/forum/viewtopic.php?p=163870#163870) was
er een leuke discussie in het forum van de NCN over de keuze tussen lineair of circulair. Terecht werd
er opgemerkt dat het soms niet eens veel verschil uitmaakt. 
Een citaat van Léon Obers over zijn test met een lineair filter:
“Even getest.
Op een D80 gezet en binnen ('s nachts) op een door een bureaulamp beschenen effen witte muur
gericht. Filters helemaal ronddraaien merk ik daar helemaal niets van in de lichtmeting. Tja,
misschien 1/3 stop verschil. Kan ook het bewegen van de camera zijn naar een iets meer heldere
plek.
Ik zou minimaal dan toch een stand moeten tegenkomen waar de lichtmeting een totaal andere
waarde zou aangeven. Dat is echter niet het geval. En nee, ik heb geen flitser aangesloten zodat een
filtertje eventueel motorisch weggedraaid zou worden.
Ook nooit eerder gemerkt die totale uitdoving in de lichtmeting. Dat zou ik in ieder geval dan zeker
toch wel eens een keer hebben moeten opmerken sinds 1986. Nu moet ik zeggen dat ik buiten
nauwelijks ooit een polafilter gebruik, en in de studio is het handbediening. In die keren dat ik het
buiten gebruik stuur ik een belichting hooguit met + of - iets bij na controle op het LCD, maar dat is
niet anders als bij opnamen zonder filter.”

Nu haal ik niet dagelijks een camera uit elkaar om te kijken wat er allemaal in zit. Maar op dit moment
(2009) zit er geen polarisatiefilter meer in de camera voor de lichtmeting.

Er is nog een andere reden waarom je geen lineair filter mag gebruiken op een AF camera. In een
Nikon AF camera worden lijn sensoren gebruikt voor de autofocus. Als de lijntjes van de sensor
samenvallen met de lijntjes van het lineaire filter, dan zal de autofocus totaal niet werken. Bij
bijvoorbeeld een D3 gebruikt Nikon naast de lijn sensor ook meerdere kruis-sensoren. Hierbij worden
zowel horizontale als vertikale lijnen gebruikt. De kans dat een lineair filter dan stoort is wat minder,
maar ga voor het zekere, gebruik alleen circulaire filters. 

7.4 circulair filter met zonnekap

Bij meerdere NIKKOR objectieven zit de zonnekap achter het  filter en dan moet je eerst zonder de
zonnkap je polafilter naar de optimale plek draaien en dan de kap er weer op zetten. Bij filters van
Heliopan en B+W (ken niet alle filters) past er geen zonnekap in het filter. Vele slimline filters hebben
aan de voorkant geen schroefdraad. Met een Nikon polarisatie filter heb je dezelfde schroefdraad aan
de voorkant en zo kun je er een zonnekap op schroeven.
Op het 77 mm Circulaire Pol.Filter II (ultra thin) past een
77mm Nikon HN-34 zonnekap.

Op een 67mm objectief plaats je een 67 naar 77mm
verloopring en dan koop je een eenvoudige en
inschroefbare rubberen zonnekap. Op een rommelmarkt -
fotografica beurs vanaf 1 euro. 
Het polarisatiefilter is dan in te stellen door aan de
zonnekap te draaien. 

7.5 verloop (grijs)filters

Een verloopfilter kan handig zijn. Het is een manier om
een overbelichting van de lucht tegen te gaan. Nu zijn er
verloop filters in vele maten en kleuren. Nu heb ik wat
tegen een verloopfilter in kleur. Natuurlijk kan het leuk zijn
om een zonsondergang een dramatisch effect mee te
geven, maar het is onnatuurlijk en als je één
zonsondergang op die manier hebt gedaan dan blijft
daarna het filter in de kast liggen. Ga dus voor gewoon
grijs en wil je er toch kleur inbrengen gebruik dan
fotobewerkingssoftware. 

Verloopfilters worden op 2 manier geleverd. Rond met
een schroeffilter of vierkant. Bij de vierkante filters heb je
een houder nodig die je op het objectief zet. Het vierkante

Cokin 3 stops (ND8) verloopfilter. Foto van
http://en.wikipedia.org/wiki/Graduated_neut
ral_density_filter
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filter heeft het voordeel dat je het in de houder omhoog of omlaag kunt schuiven. Bij een rond filter zit de
grens tussen helder en donker altijd in het midden. Zodoende hoef je de horizon niet in het midden te
hebben, wat voor de compositie veelal een plus is. 

Aan te bevelen is ook om de filterhouder een beetje groot aan te schaffen. Daarmee past je houder op
meerdere objectieven, maar hoe groter, des te meer kun je filter verschuiven. Er zijn ook filterhouders
die ook nog een zonnekap kunnen vasthouden. Eigenlijk is een zonnekap altijd een must, juist bij filters.

Kijk eens naar een Cokin P-filterhouder, die is er met één of met meerdere gleuven. Door de wat
grotere maat heb je minder last van van vignettering. Anders ga je voor de Wide variatie. De filters van
Cokin zijn minder in kwaliteit dan bijvoorbeeld HiTech. Tiffen of Schneider. De topmerken zijn Lee en
Singh-Ray, hun filters zijn kleurneutraal, ook bij tegenlicht.

Wil je betere filterhouder, kijk dan eens naar de modulaire Cokin Z-Pro houder.
http://www.cokin.fr/cokin-data/news-product/PDF/PR_Z-PRO-photo.pdf
Cokin is in 2011 overgenomen door Kenko-Tokina.

7.6 ND (grijs) filters

Met een ND filter (Neutral Density) kun je de sluitertijd vertragen, waardoor je bv een waterval mistig
maakt. Of je kunt het diafragma verder openzetten waardoor je een zachtere achtergrond krijgt. Ook
zou het kunnen voorkomen dat je in de zomer op het strand zoveel licht hebt, dat een ISO instelling van
100 niet voldoende is om een opname te kunnen maken. Er is soms gewoon teveel licht. 

    1 stop ND geeft twee keer langere sluitertijden (ook wel ND0.3 genoemd vanwege 10 0̂.3=2)
    2 stops 4 keer (ND0.6)
    3 stops 8 keer (ND0.9)
    5 stops 32 keer (ND1.5)
    6 stops 64 keer (ND1.8)
    10 stops 1024 keer (ND3.0)
    11 stops 2048 keer (ND3.3)

Veelal heb je meerdere ND filter nodig als je voor elke situatie wat wilt hebben. Je kunt je ook
beperken. Kies voor 10 stops als je overdag de sluitertijd wilt vertragen. Bewegend water wordt dan
melk-achtig. Kies 3 stops als er gewoon teveel licht is. 

Stel je maakt een opname in een winkelstraat op een zonnige zaterdagmiddag. Camera op statief. ISO
zo laag mogelijk. Met diafragma 22 kom je dan op een sluitertijd van 1/15. Met een ND-4 filter wordt
dat dan 1/4 seconde. Met een ND-8 worden dat een 1/2 seconde. En met de ND100 krijg je 30
seconden.

Voor 10 stops zijn er meerdere merken die grijsfilters leveren. Dat zijn de Hoya ND400( 9 stops), de
B+W 110 (10 stops) en de Heliopan Grau ND 3,0. Reken eerst eens even uit hoeveel stops je nodig
hebt. B+W heeft ook een 113 met 13 stops en een 120 met 20 stops verschil. 

Deze filters zijn zo donker dat je haast niets door je zoeker kunt zien. De AF werkt niet omdat je veel te
weinig licht hebt. Veelal zijn deze filters niet kleurneutraal. Je ziet een warme tint aan je foto's. Het best
kan je met je camera een WB meting doen, anders maak je ook een foto van een grijskaart, of de
handmatige witbalans achteraf in Raw nog corrigeren.

Enkele voordelen van ND filters: meer
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doortekening, minder diafragma, dus meer scherpte op het onderwerp, langzamere tijden, geen
mensen in de winkelstraat, watervallen of zee als melk. 

In alle gebruiksaanwijzingen staat dat je de ND filter mag stapelen. Dat verkoopt kennelijk lekker, maar
zelf doe ik dat nooit. Het voorbeeld van een foto met een dubbel filter staat hier onder en dan zie je hoe
zacht een opname kan worden. 

Met de Nikon Club was er eens een fotowandeling door Den Bosch. Het nadeel van veel fotograven om
je heen is dat ze dus ook vaak op de foto staan. Het voordeel van al die anderen is dat het wel
behoorlijk gezellig is. Om van de nood een deugd te maken had ik thuis al wat geoefend met een rood,
groen en blauw filter. Ooit een keer aangeschaft van een onbekend merk. Thuis had ik al uitgevogeld
dat ik met volle zon al wel alle drie filters nodig had om tot een lange tijd te geraken. In Den Bosch was
het half bewolkt en had ik aan een rood en groen filter genoeg. Het nadeel van elk filter is dat je
opname er zachter door wordt. Ga je nu 2 of meer filters gebruiken dan wordt dat alleen maar erger.
Maar met een onscherpe foto kun je best wel sfeer zichtbaar maken. Het nadeel van een rood, groen of
blauw is ook dat de gehele opname die kleur krijgt, als je in kleur werkt. Wil je dat voorkomen dan ga je
dus in zwart-wit werken. Dat kan vooraf met een instelling in de camera, maar m’n voorkeur heeft het
omdat achteraf met Capture te doen. De afstemming van de grijstinten kan dan veel beter. 

Hier een sterk rood en groen filter gebruikt, overdag 30 seconden. Geen lichtmeting DDL, geen AF
mogelijk. Lichtmeting op alle kleuren van het histogram. Omdat er 2 filters zijn gebruikt is de scherpte
ook weg. Wat je ziet is het draaien in de kolk van een boot met toeristen in Den Bosch.

Wat ligt er zo in de winkels:

B+W: ND1: 1 stop, ND2: 2 stops, ND3: 3 stops, ND6: 6 stops, ND 110: 10 stops, ND 113: 13 stops,
ND 120: 20 stops.

Cokin  ND4 en ND8 filter.

Heliopan:  Grau ND: ND 0,3: 1 stop, ND 0,6: 2 stops, ND 0,9: 3 stops, ND 1,2: 4 stops, ND 2,0: 6,66
stops, ND 3,0: 10 stops.

Hoya :  NDx2: 1 Stop,  NDx4: 2 Stops,  NDx8: 3 Stops,  NDx400: 9 Stops.
LCW: ND500 MC, 9 stops.
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Lee:

Singh Ray:

Tiffen:

Je kunt naast de gewone filters die je op je lens draait ook gaan voor een filter systeem met losse
rechthoekige filters die je in een houder schuift. Een "standaard" maat hier is 10cm breed (4") en wordt
door veel merken geleverd. Je kunt natuurlijk zo'n houder van een "goede" fabrikant kopen, maar dan
betaal je daar ook voor. Nu is het mooie dat Cokin met de Z-pro serie een betaalbare houder heeft: de
Z-pro.
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7.7 variabele ND filters

De firma Fader was volgens mij de eerste fabrikant die een variabel grijs filter op de markt bracht.
Vandaar dat het velen hebben over een Fader filter. 
Een Fader filter bestaat kennelijk uit 2 lineaire polafilters. Soms (afhankelijk van het merk) heeft de
voorkant een iets grotere maat, dit om vignettering te voorkomen. Door de 2 glazen ten opzicht van
elkaar te verdraaien wordt de hoeveelheid licht die er door heen kan verminderd. 

Van de LCW Faders zijn er nu 3 variaties. (men leert snel van de fouten van de eerdere versies)

De Fader ND (2 tot 8 stops) is verkrijgbaar in: 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm,
82mm en 86mm.

Fader ND Mark II . (2 tot 8 stops) is verkrijgbaar in: 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm,
77mm, 82mm en 86mm.

Fader ND Ultra Mark II.  (2 tot 9 stops)
is verkrijgbaar in: 52mm, 55mm, 58mm,
62mm, 67mm, 72mm, 77mm, 82mm en
86mm.

Zo zou je met een Fader ND Ultra Mk II
tussen 2 en 9 stops lichtvermindering
kunnen krijgen. De vermindering van het
licht is echter afhankelijk van het
gebruikte objectief:

12mm: ND4 tot  ND8 3 stop
15mm: ND4 tot  ND16 4 stop
18mm: ND4 tot ND32 5 stop
24mm: ND4 tot ND64 6 stop
35mm: ND4 tot ND125 7 stop
40mm: ND4 tot ND175 7.5 stop
50mm: ND4 tot ND250 8 stop
70mm: ND4 tot ND350 8.5 stop 
100mm: ND4 tot ND500 9 stop 

De maximale waarde zou dus 9
volledige stops zijn. Maar de praktijk zal
iets zijn tussen de 3 en 6 stops. En met 6 stops krijg ik op klaarlichte dag geen lange sluitertijden.
Lees de beperkingen: http://www.premier-ink.co.uk/photographic/threaded-filters/neutral-density/light-craft-workshop-77mm-fadernd-filter-p-2828.html

En dit maakt ook veel duidelijk:
http://forum.belgiumdigital.com/f36/lcw-fader-nd-301203-3.html

Waarom krijg je vlekken: Het licht van een onbewolkte blauwe lucht is gedeeltelijk gepolariseerd
afhankelijk van de hoek met de zon. Een groothoek objectief neemt een groot gedeelte van de lucht op.
Delen die minder gepolariseerd licht bevatten en delen die meer gepolariseerd licht bevatten. Gebruik je
een polarisatiefilter op je objectief en verdraai je dat, wordt gepolariseerd licht gedoofd op een
vergelijkbare wijze als dat variabele ND-filter (de werking van 2 polafilters kruislings over elkaar). Meer
gepolariseerd licht in de ene hoek wordt daarmee donkerder weergegeven als minder gepolariseerd
licht in een andere hoek. Dus je krijgt een nogal sterk verloop in de donkerte van je blauwe hemel. Bij
objectieven met een kleinere beeldhoek wordt er minder van de lucht opgenomen en valt dat verloop
minder op.

Andere merken:

Het Kenko (Tokina) NDX  variabele grijsfilter. Kan ingesteld worden
tussen ND2.5 tot ND1000 of te wel tot 10 stops.

De LCW (Light Craft Workshop) Light Craft Fader ND Fil ter . Een
bereik van 2 tot 8 stops. De frontlens is bij elk filter één maat groter dan
de schroefmaat, dwz dat een 77mm filtermaat een frontlens heeft van
82mm waardoor de kans op vignettering kleiner is. Leverbaar in de
maten van 52mm, 58, 62, 67, 72, 77 en 86mm. Er  wordt een lensdop
meegeleverd. 

 

Dit komt ervan als je de gebruiksaanwijzing van de LCW
Fader niet leest. Bron:

http://www.ephotozine.com/article/light-craft-workshop-fader-nd-mk-ii-filter-14321
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De LCW Light Craft Fader ND Ultra mark II.
De Ultra, reduceert het licht tussen 9 en 12 stops

Singh Ray Vari-N-Duo  met een bereik van 2 tot 8 stops. Filtermaat voorkant is gelijk aan achterkant.
Leverbaar in 77 en 82 millimeter. De 77 mm is leverbaar in een normale ring en die ring is dan 14,2
millimeter dik. Er is ook een dunne versie die slechts 10,5 mm dik is. Op de normale ringen van 77 en
82 millimeter past aan de voorkant een zonnekap van 77 of 82 millimeter. Op de dunne versie past dat
niet. Op de ring staat wel een schaalindeling maar die kent alleen punten en heeft geen weergave van
het aantal stops dat je instelt. 
Vigenttering: groothoek gebruik zonder vignettering is zelfs met de slimme versie nog steeds niet
mogelijk. Onder de 35mm op een een 35mm film of sensor camera zie je toch vignettering. Met
zonnekap zou dat nog erger worden, reden om geen schroefdraad aan de voorzijde van de dunne
versie te maken. 
Handig is dat als je met een f/2,8 objectief werkt, je kunt scherpstellen met het filter er op. In de lichtste
stand, en dat is twee stops hou je nog steeds f/5,6 over en dan werkt de AF van vrijwel elke camera
nog zonder horten en stoten. Na te hebben scherpgesteld zet je de AF van camera en of objectief uit en
kun je een donkerdere instelling op het ND filter gebruiken. 
Je kunt Singh Ray filters alleen bestellen bij de fabrikant en bij B+H in de USA. De goedkoopste variatie
kost US $ 340, de duurste is $420,=.  Het is de prijs die je een indruk kan geven van de optische
kwaliteit.  
Link: http://www.singh-ray.com/SinghRayBrochure-Mar11.pdf pagina 10 en 17.

Genus ND Fader Filter  met een bereik tot 4 stops. Alleen leverbaar in 77 mm. 

Een review: http://fotojudith.nl/blog/20100220fader-nd-filter-eindelijk-uitgeprobeerd/ 

http://www.ephotozine.com/article/light-craft-workshop-fader-nd-mk-ii-filter-14321

Een testje tussen een Fader ND en een Tiffen: http://blog.vincentlaforet.com/2010/11/24/fader-filters/

Zelf zou ik niet zomaar 2 filters op elkaar plaatsen en dat doen de variabele ND filters nu juist wel. 
Ik heb nog geen variabel grijs filter gezien dat kleurneutraal is. Eigenlijk zijn er geen variabele grijs filters
die geschikt zijn voor groothoek. 

7.8 hoe werk je met een grijs filter

Camera op een goed statief. 
Eerst scherpstellen, zonder het filter op het objectief. Let op de sluiterttijd die de automaat aangeeft.
Dan zet je de Auto Focus uit en plaats je het filter er op. Niet meer aan de scherpstelring van je
objectief draaien. Als je de AF hebt uitgezet kun je met de hand de scherpstelring vast houden, anders
loop je de kans de scherpstelling te wijzigen als je een filter plaatst. 
Ook de sluitertijd van de camera stel je met de hand in. De camera dus op M. De lichtmeting werkt
best, maar de benodigde correcties zijn gemakkelijker manueel te doen dan via de lichtmeter correctie.
Bij een sterk grijsfilter werkt de lichtmeter van de camera ook niet meer en moet je naar M. 
Je hebt de voorgestelde sluitertijd onthouden en dan reken je uit hoeveel dat langzamer kan middels het
aantal stops van het filter. 
Dan maak je eens een opname, controleer met de zoom functie van je monitor of het geheel nog scherp
is en controleer via het histogram op je monitor of de belichting een beetje in de buurt zit. 
Zit je er met de belichting naast, dan kun in de M stand makkelijk de sluiterttijd of het diafragma
veranderen. 

De sluitertijden reeks: 
2m - 60s - 30s - 15s - 8s - 4s - 2s - 1 - ½ - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500.

De diafragma’s: 1.4 - 2.0 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32.

ISO: 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 - 12800 - 25600 - 51200 - 102400.

Stops: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15.

Stel je wilt een lekker langzame tijd realiseren van ongeveer 15 seconden. De ISO van je camera stel je
dan zo laag mogelijk in. Veelal zal dat 100 ISO zijn. Het diafragma zet je met het instelwiel op f/16. Zelf
gebruik ik ook nog wel eens hooguit f/11. Dat heeft te maken met diffractie. En elk objectief is er anders
gevoelig voor. Als de normaal gemeten tijd dan 1/60 seconde zou zijn. Dan kom ik met een 10 stops
grijsfilter op een sluitertijd van 15 seconden. Daar maken we dan eens een opname mee en letten dan
op de weergave van het histogram op de monitor.
Het histogram stel je in op je camera door naar een vrij willekeurige foto op de monitor te kijken. Dan
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druk je onder of boven op het instelwiel op de achterwand van je camera. Heb je een camera die de
histogrammen in 3 kleuren kan laten zien, gebruik die dan.
In de praktijk zal veelal blijken dat de 10 stops slechts een indicatie is. Met de sluitertijd kun je de
belichting zo regelen dat het histogram er goed uit ziet. 

Als je nu eens niet met een klein diafragma wilt werken, of je wilt wat anders. Ga je gang. 
Er is nog een hulpmiddel: de belichtingswaarde. Hier wordt een en ander uitgelegd:
http://www.prosults.nl/index.php/kennisbank/fotografie-a-z/47-belichtingswaarde.html

Tuturial: http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/neutral-density-filters.htm
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7.9 softfocus filters

Sinds 2007 heeft Nikon een nieuwe serie softfocus filters, genaamd Diffuser. Leverbaar zijn deze
Diffuser filters in de filtermaat 52, 62, 67, 72 en 77 millimeter. 

7.10 voorzet lens

De Nikon voorzet lenzen zijn filters zoals een vergrootglas. Nikon gebruikt het woord lens om daarmee
aan te geven dat het filter meer is dan alleen een gewoon filter. Als je bijvoorbeeld een voorzet lens op
een 50 mm objectief gebruikt dan kun je niet meer scherpstellen van 40 centimeter tot on-eindig, maar
van 20 centimeter tot 4 meter. Je kunt dus dichter op je onderwerp kruipen en het onderwerp meer
vergroten.

De voorzetlenzen worden verder behandeld in de macro publicatie op m’n website.

7.11 gecoate filters

Nikon heeft filters met een coating. Ze zijn herkenbaar aan de extra "C" gravure. Ze kwamen op de
markt rond 1973 toen de Nikon multicoating werd ingevoerd Het nadeel van de andere filters is echter
dat ze niet gecoat zijn. Of dat de coating van veel fabrikanten niet de kwaliteit heeft van de coating van
Nikon. Gebruik zo weinig mogelijk een filter. Als het dan toch moet, neem een filter met een goede
coating. U heeft natuurlijk wel een filter nodig als u een bepaald effect wilt bereiken, gebruik dan een
filter en schroef het na gebruik er weer af. 

7.12 NC filters

In 1995 bracht Nikon een serie van vijf neutrale "NC" filters (No Color) op de markt, voorzien van een
coating. Daarmee gaat Nikon in op de vraag van vele objectiefgebruikers om een beschermfilter op het
objectief te kunnen gebruiken. Je bent altijd bang dat er een beschadiging aan de frontlens optreedt. De
filters zijn leverbaar in de maten: 39, 52, 62, 72 en 77 millimeter.

Een UV filter van goede kwaliteit is net zo goed als een NC filter. De automatische kleurmeting van de
Nikon camera’s zal een eventueel kleurverschil er uit halen. 

7.13 gelatine filter

Een gelatine filter is gemaakt van een soort zacht en plooibaar materiaal dat je op maat kan knippen en
in een houdertje steken. Het voordeel ervan is dat je het kunt aanpassen aan je filterhouder. Het nadeel
ervan is dat het kunststof kras gevoelig is. 
De gelatine filters zijn leverbaar in verschillende maten en je hebt ze ook heel groot om ze voor een lamp
in een studio te plaatsen. 
Je gebruikt een heel groot pola filter voor een lamp om een auto te fotograferen. Met een pola filter
voor je objectief zit je toch met het verschil in de lichthoek en dus met het verschil in het effect. 
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8 namen van Nikon filters

Nikon gebruikt soms de Kelvin waarden voor de aanduidingen van de filters. Men deelt echter deze
waarde met honderd. Daardoor ziet het er wat compacter uit. Kelvin 3700 voor normaal daglicht, wordt
dan bij Nikon 37. Soms gebruikt men een waarde voor densiteit. B2 voor lichtblauw, B8 voor een vier
keer hogere dichtheid van de kleur blauw, etcetera.

Nikon heeft in het verleden de volgende benamingen gebruikt, en gelukkig, dit overzicht is verre van
compleet:

A2 amberkleurige filter voor de kleuren fotografie. Het A2 filter (zelfde als
KR2) is een licht amberkleurig (roodachtig) filter dat een warmere tint
geeft. Het is donkerder dan een Skylightfilter (L1C). Je gebruikt het om
op grauwe dagen een wat zonniger effect te krijgen. In het digitale
tijdperk doe je hetzelfde met een bewerkingsprogramma;

A12 amberkleurige filter voor de kleuren fotografie. Donkerder dan het A2
filter;

AF-1 filterhouder om gelatinefilters op een objectief van 52 millimeter
doorsnee te gebruiken; ook te gebruiken met de HN-12 houder voor 52
millimeter lineair polarisatie filter;

AF-2 filter houder voor gelatinefilters voor op een objectief van 72 millimeter
doorsnee;

AF-3 filterhouder met adapters voor 52, 62, 67, 72 en 77 millimeter
objectieven;

AF-4 filterhouder 39 millimeter, te gebruiken bij de AFI 300/2,8 D IF-ED, AFI
400/2,8 IF-ED, AFI 500/4,0 D IF-ED en AFI 600/4,0 D IF-ED
objectieven;

AF-4 filterhouder met adapters voor 52, 62, 67, 72, 77, 82 en 95 millimeter
objectieven;

B-2 blauw filter voor de kleurenfotografie;
B-8 blauw filter voor de kleurenfotografie;
B-12 blauw filter voor de kleurenfotografie;
C-PL circulaire polarisatie voor gebruik op AF camera's;
C-PL1L circulair polarisatie voor AI-S objectieven, filter wordt in het objectief

gebruikt;

C-PL2L circulair polarisatie voor AFI objectieven, filter wordt in het objectief
gebruikt;

C-PL II circulaire polarisatie voor gebruik op AF camera's;
C-PL3L 52 mm drop-in circulair polarisatie filter;
FA-48 filterhouder om 52 millimeter filters te kunnen gebruiken op alle AFI

objectieven;

FA-53 filterhouder voor het AFIF ED 300, 400, 500 + 600 millimeter objectief;

FA-54 filterhouder 39 millimeter voor de 300 millimeter 2,8 IF-ED;
FA-58 filterhouder voor het AFI D IF ED 300, 400 + 600 millimeter objectief;

FF-CP11 NC circulair polarisatiefilter voor Coolpix 8800;
HN-12 om een 52 millimeter lineair polarisatiefilter te gebruiken op de AF-1

filterhouder. Ook als zonnekap voor een 52 millimeter circulair
polarisatiefilter, bestaande uit 2 ringen;

HN-26 zonnekap voor een 62 millimeter circulair polarisatiefilter, bestaande uit
2 ringen. De 35 ring gebruikt u voor brandpunten van 35 tot 70
millimeter. U gebruikt beide ringen voor brandpunten langer dan 70
millimeter;

HN-29 zonnekap voor een 77 millimeter circulair polarisatiefilter. Alleen te
gebruiken op de 80-200 2,8;
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HR-3 rubberen zonnekap voor de R10 filmcamera met het 7/70 1:1,4
objectief. Filtermaat 67 millimeter. In deze zonnekap passen weer 72
millimeter filters;

L-1 A skylight filter;
L-1 BC skylight filter;
L-37 UV filter;
L-37 C UV filter met coating;
L-39 UV filter;
L-39 C UV filter met coating;
NC no color, wel een coating;
ND-100 grijsfilter 10 stop;
ND-2 grijsfilter 1 stop;
ND-4 grijsfilter 2 stop;
ND-8 grijsfilter 3 stop;
O 56 oranje filter;
Polarisatie normaal lineair polarisatie voor niet AF camera's;
R 60 roodfilter;
softfocus nr.1 softfocus filter;
softfocus nr. 2 softfocus, met meer effect dan nr. 1;
UA-5 kunststof zonnekap en filteradapter voor gebruik op de W-NIKKOR 35

en 80 millimeter;

UR-1 verloopring om 72 millimeter filters op een 62 millimeter objectief te
zetten;

UR-2 filterhouder voor de UV NIKKOR 105 millimeter 4,5;
UR-4 adapter ring van 58 naar 62 millimeter;
Voorzetlens Nr.0 (0.7d), Nr.1 (1.5d), Nr.2 (3d) speciaal voor objectief tot 55 millimeter

52s;

Voorzetlens Nr.3T (1.5d), Nr.4T (2.9d), voor objectieven van 85 t/m 200 millimeter 52s;

Voorzetlens Nr.5T (1.5d), Nr.6T (2.9d), voor zoomobjectieven tot 200 millimeter 62s;
X-0 geel groen filter;
X-1 groen filter;
Y-44 licht geel filter;
Y-48 midden geel filter;
Y-52 donker geel filter;

Op dit moment (september 2007) heeft Nikon België de volgende filters leverbaar:

softfocus
Ø 67 mm €96,10
Ø 77 mm €136,57

grijs
ND2S-ND4S-ND8S Ø 39 mm €52,57
ND4A-ND8S Ø 52 mm €52,57

No Color, met coating
Ø 52 mm €41,50
Ø 58 mm €42,42
Ø 62 mm €57,18
Ø 67 mm €64,75
Ø 72 mm €112,52
Ø 77 mm €121,75

Circulaire Polarisatiefilter
Ø 52 mm €368,93

C-PL-II Circulaire Polarisatiefilter 
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Ø 52 mm €130,51
Ø 58 mm €160,86
Ø 62 mm €191,22
Ø 67 mm €217,52
Ø 72 mm €231,68
Ø 77 mm €251,91

Circulaire Polarisatiefilter voor AF-S 200 f/2 objectief Ø 52 mm €322,73

Bij Nikon Nederland is op de site het leveringsprogramma niet te vinden.

In 2003 waren er bij Nikon nog 130 verschillende filters en voorzetlenzen leverbaar. Op dit gebied heeft
Nikon dus een geweldige veer gelaten.

De fotografie consument, op zoek naar goedkoop heeft gewonnen. De goedkopere merken kunnen vol
op leveren, en bij elke nieuwe camera die wordt verkocht, vraagt de verkoper: filtertje er bij? Met de
angst voor een kras, helpen veel fotograven de kwaliteit van hun duur gekochte spullen om zeep.

9 slim, wide, pro of gewoon smal

Als je een filter op een groothoek objectief gebruikt loop je kans dat je op een bepaald moment de rand
van je filter gaat zien in de hoeken van het beeld. Met een goedkope camera nog niet in de zoeker,
maar later wel in het beeld. En het hangt er ook nog vanaf of je een DX of een FX camera gebruikt. Zo’n
donkere hoek wordt nog wel eens vignettering genoemd. Vignettering of lichtafval is het afnemen van de
helderheid in de hoeken van een afbeelding of foto, ten opzichte van het midden. Het wordt veroorzaakt
door goedkope objectieven (ook bij Nikon komt het voor), lensfouten en dergelijke. Vignettering door een
te smalle zonnekap of filter is een vorm van mechanische vignettering. Eigenlijk is het geen vignettering,
je ziet gewoon de zonnekap of het filter op de foto. 

De oude Nikon circulaire polarisatie filters, waren oversized, daardoor veel duurder, en met een 18mm
objectief op een FX camera had je geen vignettering. Deze Nikon circulaire polarisatie filters zijn
vervangen door CPL-II filters en die zijn aanzienlijk dunner.

Andere merken hanteren andere namen voor smalle filters. Slim, pro of wide. Het nadeel van veel van
die merken is dat er dan geen lensdop meer (goed) op past. Met een oude B+W valt je dop er
gemakkelijk af. Op de Tiffen wide past ook geen lensdop. 

Let ook op hoe de zogenaamde Slim Line filters echt helpen tegen die donkere hoeken bij groothoek
gebruik. Slim is een marketing truc.
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10 verschillende fabrikanten die filters leveren

merk link

B+W

Biermann and Weber:
http://www.schneideroptics
.com/ecommerce/Catalog
SubCategoryDisplay.aspx?

CID=57

zoek je filter zelf op:
http://www.schneideroptics

.com/filters/search.htm

accessoires:
http://www.schneideropti
cs.com/ecommerce/Cata
logSubCategoryDisplay.a

spx?CID=1162

B+W Premiumline filters (nieuw in 2011) hebben een “slim”constructie. Bovendien heeft
deze vatting gewoon een binnenschroefdraad voor lensdoppen en zonnekappen.

Cokin http://www.cokin.com/

Cullmann http://www.cullmann-foto.de/produkte.html

Formatt http://www.formatt.co.uk/stills-filters/products.aspx

Genus http://www.genustech.tv/filters/genus-nd-fader-filter-77mm.html

Hama

correctie fliters:
http://www.hama.de/produ
cts/camera_+_camcorder/
optics/correction_filters/ind

ex.hsp

creative filters:
http://www.hama.de/produ
cts/camera_+_camcorder/
optics/creative_filters/index

.hsp

filter accessoires:
http://www.hama.de/pro

ducts/camera_+_camcor
der/optics/filter_accessor

ies/index.hsp

Heliopan http://www.heliopan.de/

Hoya http://www.hoyafilter.com/
folder:

http://www.hoyafilter.com/i
mages/HOYA-Catalog.jpg

Kenko
pro1digital:

http://www.kenko-tokina.c
o.jp/e/P.12_13.PDF

pro1digital II:
http://www.kenko-tokina.c

o.jp/e/P.14_15.PDF

Lee Filter http://www.leefilters.com/

Light Craft
Workshop http://lightcraftworkshop.com/site/

Marumi http://www.marumi-international.com/

Nikon
Belgisch prijsoverzicht (klik daar op Prijslijst - BeLux):

http://www.europe-nikon.com/nl_BE

Praktica http://www.schneiderkreuznach.com/neuheiten/praktica_filterserie_e.htm

Singh Ray http://www.singh-ray.com/

Soligor http://www.soligor.de

Tamron http://www.tamron.com/lenses/learning_center/jason_schneider/filters_schneider.asp

Tiffen http://www.tiffen.com/

Vivitar

UV filters:
http://www.vivitar.com/pro

ducts.php?dircat=5&dirsub
cat=50&dirprod=148

CPL filters:
http://www.vivitar.com/pro

ducts.php?dircat=5&dirsub
cat=50&dirprod=156

B+W filterboek: http://www.schneideroptics.com/info/handbook/
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11 testen van een filter

De filter test.
Op de vroegere Leica School in Nijmegen hebben ze ooit een test bedacht om de werking van een filter
te laten zien. De opdracht was, maak een foto van een bruid in een witte jurk, in het zonlicht en met een
bos rode rozen. Maak één opname met en één opname zonder je filter. Maak van beide opnamen een
ansichtkaart afdruk en neem beide drukken de volgende les mee. Op alle afdrukken was te zien dat elke
opname met een filter minder was. Het rood was zichtbaar in alle witte bruidsjurken (overstraling).
Alleen bij de opnamen zonder filter was de jurk wit. Geen bruid voorhanden, een wit A4 papier met iets
knalroods ervoor in de zon. 

De filter test.
Het Duitse blad Fotomagazine heeft in het voorjaar van 1999 een test gehouden met enkele
verschillende circulaire polarisatie filters. Alleen die van Nikon kwamen goed uit de test. De rest is
bagger. Nikon polarisatie filters doen het minst afbreuk aan contrast en scherpte.

Waarschuwing.
Gebruik als het moet, slechts één filter. Maak geen combinaties met verschillende filters op elkaar. Je
hebt dan altijd vignettering. Een ander nadeel van meerdere filters op elkaar is het verlies van scherpte,
contrast en kleur.

Andere testen (meestal zie je veel verschillen tussen de tests):

UV filter: http://www.lenstip.com/113.1-article-UV_filters_test.html
en http://www.lenstip.com/120.1-article-UV_filters_test_-_supplement.html
EV filter: http://photo.net/equipment/filters/
UV Hoya:
http://www.thephotoforum.com/forum/photography-equipment-products-news-reviews/100830-more-hoya-filter-comparison-tests.html
Vergelijk: Edwin Leong: http://www.camerahobby.com/Access-Filters.htm

pola filters: http://lenstip.com/115.1-article-Polarizing_filters_test.html
de aanvulling hier op: http://www.lenstip.com/119.1-article-Polarizing_filters_test_-_supplement_Introduction.html

12 kies kwaliteit

Als je een filter koopt, kies dan kwaliteit. Hoe herken je kwaliteit. Het gemakkelijkst is de prijs, voor
weinig geld is geen kwaliteit te maken.

Anders let je eens op het materiaal van de ring. Enkele met materialen waarvan de ring gemaakt kan
zijn: 
- messing (metaal) is eigenlijk het beste. 
- Je bent goedkoper uit met aluminium maar je hebt de kans dat het filter daarna niet meer te
verwijderen is. 
- Nog goedkoper ben je uit met kunststof.

De kwaliteit van het filter zelf. Het beste is goed optisch glas, met een zeer goede coating. Bij Nikon heb
je het dan over NIC, B+W noemt het MRC en Hoya heeft het over HRC. Deze laatste merken hebben
meerdere coatings beschikbaar. De prijs is een indicatie. Goedkopere filters bestaan uit Resin, dat ook
voor brillen wordt gebruikt. Nog goedkoper ben je met CR-39, of te wel allyl diglycol carbonate (ADC),
dat ook wordt gebruikt bij lenzen voor brillen. Vrijwel alle Cokin filters gebruiken CR-39. Nog goedkoper
kan het met polyester, polycarbonate, acetate, gelatine en gels. Bij de kunststoffen zou er eigenlijk ook
een uiterste verkoopdatum op het filter moeten staan. 

Kies ook een filter waar weer een zonnekap op past. Een eenvoudige rubberen zonnekap, die nog
weggeklapt kan worden, is veelal al voldoende. Bij de betere zonnekappen past er ook weer een
objectiefdeksel in. 

Je bent goedkoop uit als je enkele goede filters in bijvoorbeeld de 77mm maat koopt. Bij Nikon is dat de
professionele maat. En met een of meerdere verloopringen maak je het passend op je objectieven. 

Schaf geen 20 verschillende filters aan, zodat je voor elk objectief er meerdere kunt gebruiken. Schaf er
één aan en maak deze passend voor elk objectief. 

Ringen voor een groter filter op 'n kleinere lens heten `step-up` bijvoorbeeld om een 62 mm filter op een
objectief met een 52 millimeter filterschroefdraad te plaatsen.
Ringen voor 'n kleiner filter op 'n grotere lens heten “ step-down”, deze zuinigheid kan vignettering tot
gevolg hebben. 
Neem een goed merk. Hama zal voldoen. Blijf weg bij Tokar en andere goedkope merken. Veelal is er
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kunststof of aluminium (lichtgewicht metaal??) gebruikt. En dan gaat de boel vastzitten. Ga er vanuit dat
als de aanbieder er geen merk bij zet, dat het dan problemen kan geven. Ook wel eens een goedkoop
merk gehad waarvan de ring net niet rond was? 
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Een opname met een 20 mm objectief op
een DX camera, zonder polarisatie filter

Zelfde opname, nu met polarisatie filter. Omdat er een
20 millimeter objectief is gebruikt zie je ook het verloop

van het blauw. 


